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Interdiziplinares Zentrum fur Musterdynamik
und Angewandte Fernerkundung

- Geophysik kann Muster abbilden (stationdre Muster und zeitliche Variabilitét)
- Geophysik wendet Techniken an, um Muster hervorzuheben

- Geophysik interpretiert Muster



Magnetische Erkundung einer Neolithischen Kreisgrabenanlage
Messung 1993 i
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Luftbild aus 300 m Hohe

Messung Dezember 2004

Magnetische Kartierung der Gesamtanlage

Erkannte Muster

Aulien-Durchmesser: 76 — 80 m
Innen-Durchmesser: 60 — 64 m

4 rechtwinklig zueinander angeordnete Tore
Im Inneren — Pallisaden (im Ostteil)




Wellenlangenfilterung
setzt Unterschiede in den Wellenlangen zwischen Nutz- und St6rsignal voraus

30 m

Wellenlédnge ~ 1m
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eoradrar in Dyrotz
0 30 60 m

RAMAC-System

f =400 MHz
Profilabstand =2 m
Spurabstand = 0.1m




IEER\radar\PROCDATANYPO16500.05T / traces: 1843 / samples: 516

ENTFERHNUNG METER]
10 20 30 40 50 60 70 a0 g0

=N— A e
S ui:\’%wﬁwﬁfﬁﬂ'
o J"‘“"H“r'\l.,'.'-"ﬁ-\. N \.mv o ‘\
N L N ~
A ,ﬂ m‘-’ ”’- v ,,p,g*\..&% '._:;;\ n‘\}\‘*gﬁm.-n :
'\r-. h-r-'-."'\,;‘nrw -\t -'--‘5"-" -
eﬁ":'_..\, -".\‘-p";lh '.I' '-A'

v ) -l h.l"'
’-’M e S gAY
p-.fn"wm‘-w!fh‘fw-’rr"ff"'"'f“"‘-'a"'
. 'L—=--.-“v- \*ﬁm«ﬂmhu '~ - '""I“""“" --......,..

Laufzeit, Tiefe
BEER'\RADARYPROCDATANPOI9000.53T / races: 1859 / samples: 514
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Schnitt durch eine
EHiskeilstruktur

Mardorf in Hessen

Grabungsbelunde

geomagnetisch
erkannte archiol.
Objekte

_60m

Eiskeilstrukturen

Geomagnetische Kartierung mit einem Fluxgate-Gradiometer FM-18 _
MeBpunktabstand = Profilabstand = 0.5 m. Auflésung = 0.1 nT moderne Objekte

photo of polygon recent
structures produced by
water



Gleichstromgeoelektrik —
Prospektionsergebnis in Abhangigkeit von der Elektrodenanordnung

E: Gleichstromgeoelektrik

Modellversuch
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Optimale Ergebnisse werden
erzielt, wenn die Profile senkrecht
zu den zu erkundenden
Fundamenten liegen !
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Eigenpotentialverteilung und Umrisse der Polder —

Vorketzin - Siidhalde

basisch

dx=1...2m,
dy =3m - 3062 Werte,
Messzeit 6 Monate

Anschluss -und
Wiederholungsmessungen

basisch




Ausgewahlte Informationsebenen flr Precision farming
Golzow (Germany, Oderbruch)

L uftbild Reichsbodenschatzung
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Zusammenhang zwischen Elektrischer Leitfahigkeit

und Textur
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Kombination von Kartierung und Trassen
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Vergleich von Elektrikmessungen und Korngroéf3enanalysen
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Saisonal bedingte Unterschiede in den Elektrikdaten
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‘:%) Jahreszeitliche Variation von
S S Widerstandsverteilung und
Bodenwassergehalt

o el Sl

1.5 m

I N D O | | ) e )

80 2q()
01 1707 Ohm m

_} Zeitachse

Bodenfeuchte fiir Oberboden bis 1 m Tiefe

i o 1E8
: q i

] YWassergehalt [MasseXq) 18



	Geophysik für den oberflächennahen Bereich�(Landwirtschaft, Bodenkunde, Archäologie, Umwelt usw.)
	Interdiziplinäres Zentrum für Musterdynamik�und Angewandte Fernerkundung
	Dyrotz
	Gleichstromgeoelektrik – �Prospektionsergebnis in Abhängigkeit von der Elektrodenanordnung
	Eigenpotentialverteilung und Umrisse der Polder – Vorketzin - Südhalde
	Ausgewählte Informationsebenen für Precision farming�Golzow (Germany, Oderbruch)
	Zusammenhang zwischen Elektrischer Leitfähigkeit und Textur
	Kombination von Kartierung und Trassen
	Vergleich von Elektrikmessungen und Korngrößenanalysen
	Saisonal bedingte Unterschiede in den Elektrikdaten 

